Checkliste fur Ilhren Fensterkauf

[ 1 Um welches Objekt handelt es sich:
Ein- oder Mehrfamilienhaus
Niedrigenergiehaus

Passivhaus

Neubau

Sanierung
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[ 1 Auswahl des Rahmenwerkstoffes:
Q Kunststoff

Q Kunststoff/Alu

Q Holz/Alu

QO Kombination Kunststoff/Alu und Holz/Alu

[ 1 Gestaltungsmdglichkeiten der Fenster:

O Fensterteilung: ein- oder mehrfligelig, Oberlichte

O Formen (Rechteck, Rundbogen, Schragkonstruktion,
individuelle Anfertigungen etc.)

0 Farben (alle RAL-Farben, Holzdekor-, Metallicdekor-,
Edelstahl-Farben, Holzfarben etc.)

O Sprossen (Teilungen, Arten etc.)

Q Criffe

Q Glas

[ 1 Offnungsarten:

Einbruchschutz

Zusatzausstattungen wie z.B. Kindersicherung, Tritt-
schutzleiste, Zuschlagsicherung, Sicherheitsglas etc.
O Hauseingangstiren

a Dreh Q Dreh-Kipp

Q Kipp O Schiebe

Q Faltschiebe Q Fixverglast

4 Sperrbare Tlren A Aupendffnende Tiren

[ 1 Produkte ,,rund um Fenster*:

Q Sonnen- u. Sichtschutz (Roll- od. Fensterladen, Jalousien)
O Insektenschutz

Q Ziergriffe
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[ 1 Warmeschutz:

Standardausfiihrung U,, = 1,2 bis 1,4 W/m°K

Erhohter Warmeschutz Uy, = 1,0 bis 1,2 W/m?K
Passivhausgeeigneter Warmeschutz U, ~ 0,8 W/m?K
Niedrigenergiehausgeeigneter Warmeschutz

Uy = 0,8 bis 1,0 W/m*K
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[ 1 Schallschutz:

O Hoher Larmpegel (z.B. Flug- und Schienenldarm, stark fre-
qguentierte Strapen) - erfordert eine Schallddmmung von
R, = Uber 40 dB.

O Mittlerer Larmpegel (z.B. normal befahrene Straf3en, grépere
Entfernung zu Schallquellen) - erfordert eine Schalldam-
mung von R,, = 36 bis 39 dB.

O Niedriger Larmpegel (z.B. Wohnsiedlung am Land, im Griinen)
- erfordert eine Schallddmmung von R,, = 32 bis 35 dB.
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Welche Liftungsmdglichkeiten benétige ich?
manuelles Offnen der Fenster (Dreh-/Kipp)
Dauerltftungseinrichtung mit oder ohne Geblase
Spaltliftung

Montage der Fenster:

Q Qualifizierte Fachhdndler-Montage nach ONORM oder
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RAL-Montage-Vorschriften

Wartung und Pflege:

Wartungsvertrag mit qualifiziertem Fachhdndler
Wartung durch Eigenleistung

Beachtung der Wartungsfibel

Fenster-Offerte: Man beachte beim Vergleich immer:

Fenstermape Q Oberflachenausfihrung
Verglasung Q Wadrme- und Schallddmm-

werte (It. Prifzeugnisse)
Beschlage Q Anzahl der Dichtungen
Bautiefe Q Design-Ausfiihrung
Zubehor 0 Gutezeichen

Garantie-Leistungen:

Auf Profile (Verfarbung, Rissbildung, Anlaufen der
Isolierglaser)

Auf Oberflachen

Auf Verglasung

Auf Funktion

Marke Internorm als Sicherheit

Bestandigkeit des Fensterherstellers als Garant

Welche Dienstleistungen erwarte ich mir?
Abmessen der Fenster

Detailliertes, transparentes Offert mit Grafiken
Montage

Wartung

Sonstiges

Zu beachten:

Forderungen

Regionale Bauvorschriften

Einhaltung von allfalligen Gestaltungsvorgaben
Lieferzeiten

Der Preis ...?

... fihrt oft zu einem Kompromiss zwischen kostenglinstiger
Anschaffung und personlichen Erwartungen an:
unkomplizierte Wartung

kostenglinstige Wartung und Pflege

jahrzehntelangen Werterhalt

Einbruchschutz

optimale Warmeddammung

Verarbeitungsqualitat

*Ein umfangreiches und nachprifbares Dienstleistungsspektrum kénnen Sie bei unseren top-qualifizierten [1%] window

partnern erwarten (siehe Seite 5).

Wir wollen es lhnen leichter machen, Ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, damit Sie sich - auch dank lhrer
neuen , Lichtquelle” Fenster - wirklich zu Hause fiihlen! Eine fundierte Entscheidungsfindung bei der Wahl Ihrer
Fenster wiinschen lhnen Internorm und Ihr Internorm-Fachhandler!






